1.- ¿Cuanta grasa debe llevar el anillo-O (O-ring) para sellar?:

La menos posible. 

Esta bien, pero ¿cuanto es “lo menos posible”?

Es una capa de aproximadamente 5 micrones. 

¿¿¿....??? 

Bueno, es cuando la superficie del anillo se ve como aceitada, sin que haya acumulación de grasa en ninguna parte. ¿Está?   Además, en algunos casos no es necesario que lleve grasa.

2.- El ruido de la mecánica y fugas en el sistema.

A veces el ruido de la bomba mecánica (en realidad de las válvulas de la bomba) delata que está extrayendo aire. Pero a veces no es fácil discernir si es el ruido de “en vacío” o está bombeando algo de aire. Tampoco funciona lo de poner un papel a la salida de bomba, pero lo cierto es que no se obtiene el vacío normal. ¿Entonces? 

Podemos detectar si hay extracción de gases, acumulándolos en un recinto cerrado conectado a la bomba. Esto puede ser un globo (de los de cumpleaños) unido a la salida de la máquina o, también acoplado a la salida de la bomba, un recipiente cerrado con una columna “U” abierta, (preferentemente cargada con aceite de la bomba). 

Con esta última disposición podrá medir el caudal de fuga, midiendo la variación de altura relativa de las ramas de la “U” a partir del equilibrio, el tiempo transcurrido para dicha variación y estimando el volumen en que se acumula el gas (recipiente + espacio en el carter de la bomba +....). Con estos valores puede hacer la cuenta 

Volumen Total * Variación de nivel en “U” / Tiempo transcurrido

El número resultante puede servir de comparación con valores históricos de cuando “el equipo andaba bien” o para evaluar, por su magnitud, si es propio del proceso o hay una fuga en el sistema.

Recomendación: Leer lo referido a Caudal en la Nota 1

3.- ¿Tiene agua el aceite de la bomba? 

A veces no se cuenta con el tiempo o con los medios necesarios para saber rápidamente si el aceite de la mecánica está contaminado con agua.  Una prueba sencilla sugerida por Z. C. Dobrowolski es la siguiente: calentar una muestra de aceite sobre un chapa de aluminio. Si se escucha un crepitar o hay pequeñas explosiones de vapor, es que hay agua . Si solo se desprende humo, no hay contaminación. 

